
 
 

 
       REVISIONE DPI 

ISPEZIONI E REVISIONI  

 

Cosa accomuna i DPI (i Dispositivo Protezione Individuale) di 3^ categoria? Sicuramente l’obbligo di 
certificazione CE e l’obbligo di revisione periodica con cadenza massima di 12 mesi (a volte anche inferiore). 
Se per la certificazione CE ci si affida al fabbricante il quale prima di immettere sul mercato il prodotto ne 
certifica le caratteristiche e il rispetto della normativa di riferimento, l’obbligo di ispezione annuale ricade 
sull’utilizzatore/proprietario in conformità alla EN 365. Non rispettare la revisione DPI può essere causa di 
incidenti, infortuni e sanzioni amministrative anche importanti . 

 
Chi si occupa della revisione DPI con professionalità e accuratezza, rilasciando per ogni dispositivo un report 
di ispezione attestante le verifiche e ispezioni eseguite ed applicando un datario a promemoria del 
successivo intervento di ispezione. 

 
 

Revisione DPI, come quando e perché: 
 

Ogni 12 mesi è la cadenza massima entro la quale far ispezionare o revisionare i DPI. Inviandoci i vostri 
dispositivi, ci faremo carico di una ispezione puntuale e certificata gestendo per voi le successive scadenze. 
A puro titolo di esempio elenchiamo i DPI anticaduta che possiamo ispezionare: 
-Cordini anticaduta con assorbitore 
-Elmetti 
-Sistemi retrattili EN360 
-Linee vita provvisorie verticali e orizzontali 
-imbragature e cinture 
-Connettori 

 
 

La raccomandazione obbligatoria può al massimo dichiarare che la frequenza sia al massimo ogni 12 mesi 
ma mai superiore. 

 
 

La revisione annuale è prevista dalla norma EN 365 (Punto 4.4 comma B-C). 

ESTRATTO DA NORMA EUROPEA EN 365 
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